
Aplicaciones:  

Los proyectores de LED ARGOS están elaborados con la más alta 
tecnología en circuitos electrónicos.
Diseño pensado para uso exterior.
Cuenta con un grado de protección IP65 y con las certificaciones 
CE - RoHs. LED de alto desempeño.

Características:

• Potencia : 30 W
• Alimentación : 127 V~
• Luminosidad : 2 400 lm
• Vida Útil : 30 000 Horas
• Dimensiones : 183 x 177 x 26 mm 
• Material : Aluminio y Cristal templado
• Certificados : CE - RoHs
• Tipo de LED : SMD
• Grado de protección : IP65

Dimensiones

Curva fotométrica

IP-65

PROYECTOR DE LED SLIM

PROYECTOR DE LED SLIM

2 400 30 W

127 V~  60 Hz  120°

6 500 K

127

Código Watts Volts Hertz Temperatura
de color

9403292 30 6 500 K

Flujo luminoso
(Lúmenes)

2 400

Tipo 
de led

SMD60 30 000

Vida útil
(hrs)

183 x 177 x 26

Dimensiones
A x B x C (mm)

183 mm

17
7 

m
m

26 mm

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 112.4 DEG

UNIT: od

V 0.0 DEG  PLAN, 110.7
H 0.0 DEG  PLAN, 114.1
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Aplicaciones:  

Los proyectores de LED ARGOS están elaborados con la más alta 
tecnología en circuitos electrónicos.
Diseño pensado para uso exterior.
Cuenta con un grado de protección IP65 y con las certificaciones 
CE - RoHs. LED de alto desempeño.

Características:

• Potencia : 50 W
• Alimentación : 127 V~
• Luminosidad : 4 000 lm
• Vida Útil : 30 000 Horas
• Dimensiones : 255 x 217 x 28 mm 
• Material : Aluminio y Cristal templado
• Certificados : CE - RoHs
• Tipo de LED : SMD
• Grado de protección : IP65

Dimensiones

Curva fotométrica

IP-65

PROYECTOR DE LED SLIM

PROYECTOR DE LED SLIM

4 000 50 W

127 V~  60 Hz  120°

6 500 K

127

Código Watts Volts Hertz Temperatura
de color

9403293 50 6 500 K

Flujo luminoso
(Lúmenes)

4 000

Tipo 
de led

SMD60 30 000

Vida útil
(hrs)

255 x 217 x 28

Dimensiones
A x B x C (mm)

255 mm

21
7 

m
m

28 mm

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 115.5 DEG

UNIT: od

V 0.0 DEG  PLAN, 115.1
H 0.0 DEG  PLAN, 115.9
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Aplicaciones:  

Los proyectores de LED ARGOS están elaborados con la más alta 
tecnología en circuitos electrónicos.
Diseño pensado para uso exterior.
Cuenta con un grado de protección IP65 y con las certificaciones 
CE - RoHs. LED de alto desempeño.

Características:

• Potencia : 100 W
• Alimentación : 127 V~
• Luminosidad : 8 000 lm
• Vida Útil : 30 000 Horas
• Dimensiones : 282 x 271 x 29 mm 
• Material : Aluminio y Cristal templado
• Certificados : CE - RoHs
• Tipo de LED : SMD
• Grado de protección : IP65

Dimensiones

Curva fotométrica

IP-65

PROYECTOR DE LED SLIM

PROYECTOR DE LED SLIM

8 000 100 W

127 V~  60 Hz  120°

6 500 K

127

Código Watts Volts Hertz Temperatura
de color

9403294 100 6 500 K

Flujo luminoso
(Lúmenes)

8 000

Tipo 
de led

SMD60 30 000

Vida útil
(hrs)

282 x 271 x 29

Dimensiones
A x B x C (mm)

29 mm
282 mm
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AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 112.6 DEG

UNIT: od

V 0.0 DEG  PLAN, 115.1
H 0.0 DEG  PLAN, 110.2

90

60

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

600

1200

1800

2400

300



Aplicaciones:  

Los proyectores de LED ARGOS están elaborados con la más alta 
tecnología en circuitos electrónicos.
Diseño pensado para uso exterior.
Cuenta con un grado de protección IP65 y con las certificaciones 
CE - RoHs. LED de alto desempeño.

Características:

• Potencia : 150 W
• Alimentación : 127 V~
• Luminosidad : 12 000 lm
• Vida Útil : 30 000 Horas
• Dimensiones : 330 x 237 x 37 mm 
• Material : Aluminio y Cristal templado
• Certificados : CE - RoHs
• Tipo de LED : SMD
• Grado de protección : IP65

Dimensiones

Curva fotométrica

IP-65

PROYECTOR DE LED SLIM

PROYECTOR DE LED SLIM

12 000 150 W

127 V~  60 Hz  120°

6 500 K

127

Código Watts Volts Hertz Temperatura
de color

9403295 150 6 500 K

Flujo luminoso
(Lúmenes)

12 000

Tipo 
de led

SMD60 30 000

Vida útil
(hrs)

330 x 237 x 37

Dimensiones
A x B x C (mm)
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AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 107.1 DEG
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UNIT: od

V 0.0 DEG  PLAN, 106.1
H 0.0 DEG  PLAN, 108.0
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